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NODIG INFRAS BÆREDYGTIGHEDSVISION
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HVORDAN KAN VI SÆTTE TAL PÅ BÆREDYGTIGHED?
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LIVSCYKLUSVURDERING AF LEDNINGSPROJEKT
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CO2-AFTRYK: PRODUKTION RØR

Opgravningsfri

Opgravning

Ø 250

Wavin SafeTech trækrør

PE

13 kg/m

Ingen data ift. CO2-aftryk fra 
producenter

(kun lignende produkter: 
varierer mellem 27-33 kg CO2e/m)

Ø 250

Wavin RIB rør

PP

3 kg/m

Ingen data ift. CO2-aftryk fra 
producenter

(kun lignende produkter: 
varierer mellem 6-8 kg CO2e/m)
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KONKLUSIONER

• Hvis ledninger skal implementeres under eksisterende veje, er NoDig løsninger ofte mere 
bæredygtig

• Stabilere og tykkere rør, som skal bruges i NoDig løsninger, forårsager høje miljøpåvirkninger, 
men data fra producenter mangler

• Hvis ledninger implementeres under grusstier eller belægninger, som kan genbruges, er 
løsninger med ledningsgravning ofte mere miljømæssig bæredygtig

Lignende beregninger kan laves for andre NoDig teknologier
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SYSTEMPERSPEKTIV

Hvordan kan vi optimere 
anlægsarbejdet, 

fx ved minimering af 
transportafstande?

Hvilke elementer kan vi kombinere 
for at minimere forbrug af 

ressourcer og drivhusgasudledning?

Hvordan kan vi udnytte den 
naturlige vandbalance og 

eksisterende infrastruktur?
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